
ΠΕΡ1ΓΡΑΦΗ Υ^ΙΚΟΥ
Κλωβός  από   ακρυλικό  πολυμερές
ΡΕΕΚ ο οποίος να διατίθεται είτε  με
επικάλυψη   τιτανίου   είτε   με   ακίδες
συγκράτησης,    επ1πλέον    διατίθετα1
σε  ύψος από 4 μέχρι 9 και  3 διαφο-
ρετι κά            μ ή κη            και            πλάτη
(14mmχ11mm,               16mmχ14mm,
ι8mmχι6mm).    Συνοδό   χορήγηση
συστήματος  διαστολέων  CCR  που
να είναι πλ ακτινοδιαπε
Πλάκα   με   ενσωματωμένο   μηχανι-
σμό  ασφάλισης  ο  οποίος  δεν προ-
σθέτει  ύψος στην πλάκα  και διατίθε-
ται       από        19mm-110mm        (ανά
2,5mm).  Η  πλάκα να έχει  την δυνα-
τότητα   να   τοποΘετηθούν   αυτοκό-
πτουσες βίδες μεταβλητής ή μη γω-
νίωσης    με    διάμετρο    4.0mm    και
4.5mm σε κάθε επίπεδο σττονδυλο-
δεσία
Οστικό μόσχευμα DΒΜ   (1cc)


