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Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα
Να έχει άνοιΥμα πτερυγ1ων τουλάχιστον 85 μοιρών

Βιοπροσθετική  βαλβιδα αορτικής Θέσης με χαρακτηριστικά
Κατασκευή από βόειο και χοίρειο περικάρδιο
Να έχει διευρυσμένο και ανάγλυφο δακτύλtο
Να έχει μηχανισμό εύκολης προιί)Θησης

Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής Θέσης με χαρακτηριστικά
Να είναι αυτοεκπτυσσόμενη ή να εκmύσσετcιι με
μπαλλόνι
Να καθηλώνεται με ελάχιστα ή χωρίς ράμματα

Μηχανική βαλβίδα αορτικής Θέσης ειδικά σχεδιασμένη για
υπερβαλβιδική εμφύτευση με χαρακτηριστικά
Κατασκευη από πυρολυτικο ανθρακα
Να εχει άνοιγμα γλωχινων ως 80 μοιρες και διαγραφομενο
τοξο ως 6o μοιρες

Μηχανική βαλβίδα αορτικής Θέσης με χαρακτηριστικά
Καμπύλες γλωχίνες
Να έχει άνοιΥμα πτερυγΓων εως 80 μοιρεςΒιοπροσθετικήβαλβιδααορτικήςΘέσηςμεχαρακτηριστικάΜονοιστοβοειουπερικαρδιουΠολυμερεςελαστικοστεντ

Βιοπροσθετική βαλβιδα αορτικής Θέσης με χαρακτηρισrικάΜονοιστοβοειουπερικαρδιουΔιατήρησησεξηρέςσυνθήκεςΜηχανισμόεπεκτεινόμενουδακτυλίου
-
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8 Αυτοματοποιημένο σύστημcι για την τοποΘέτηση και στήριξη 1

ραμμάτων σε περιmώσεις προσθετικών βαλβ1δων ή
δακτυλίων πλαστικής με τη χρήση clίρs από τιτάνιο.  Η
συσκευασία να περιέχει 2 συσκευές πυροδότησης και να
συνοδεύεται από 12 clίρs.  Να υπάρχει η δυνατότητα
μεμονωμένων clίDs


