
ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛ1ΚΟΥ ΤΕΜ

1 Σύστημα  οπίσθιας  σπονδυλοδεσίας  Θ-ΟΜΣΣ
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που να περιλαμβάνει:

•      Πολυαξονικές  βίδες  τιτανι.ου  για  ανά-
Ταξη,   αυλοφόρες,   με   δυνατότητα   ε-
λεγχόμενης    έγχυσης    τσιμέντου,    με
σπείραμα   μέχρ1   την   άκρη   της   βίδας
για  Ιοw ρrοfί|e bίcοrtίcα| fίχαtίοn.

•      Παξιμάδια που να εγκλωβίζουν με μια
κίνηση  90Ο  και  να  εφαρμό.ζουν  «κου-
μπωτά»

•      Ράβδους  τιτανίου  ή  χρωμίου  /  κοβάλ-
Τ1Ου

•      Σύστημα διατεινόμενων κλωβών ρLIF
και  ΤLIF  από  ΡΕΕΚ  και  τιτάνιο  με  δυ-
νατότητα    δ1άτασης    από    7mm    έως
17mm  με  τουλάχιστον τρία  διαφορετ1-
κά  οβελιαία προφίλ  και λόρδωση  έως
15Ο.   Να  εμφυτεύονται  μέσω    ενιαίου
εργαλείου εισαγωγής και να παρέχεται
ειδικό    διατεινόμενο    δοκιμαστικό    ύ-
ψους για λίγα χειρουργικά βήματα.

•      Σύστημα  κλωβών  ρLΙF  και  τLIF  από
ΡΕΕΚ  σε  τουλάχιστον  2   μεγέθη  επι-
φανει'ας  (fοοtρrίnt) πλάτος από  8  έως
17  mm  και  τουλάχιστον  7  μοίρες λόρ-
δωση.

•       Εγκάρσια συνδετικά (crοss lίnΚ)

2 Ηλεκτρόδια  για  διέγερση  και  καταγραφή  κάτω 1

άκρων αμφοτερόπλευρα γ1α Σωματοαισθητ1κά
και  Κινητικά  προκλητά  δυναμικά  και  Συνεχής
ηλεκτρομυογραφική    παρακολούθηση    κάτω
άκρων.  Στειλεός  διπολικός  Βαyοnet  για  ταυτ-
Τόχρονη  χρήση  με  το  μικροσκόπιο  για  απευ-
Θείας   νευρική   διέγερση   για   τον   έλεγχο   των
ριζών   και   χειρουργικό   εργαλείο  απόξεσης   ι-
στών  μιας  χρήσης  με  ταυτόχρονη  ηλεκτρική
μονοπολική  διέγερση.  Ολοκληρωμένο  σύστη-
μα  μέτρησης  της  π1'εσης  της  ουροδόχου  κύ-
στης  και  διέγερσης  των  ιερών  ριζών,  που  να
αποτελει'ται  από  καθετήρα  με  μετασχηματιστή
που  να  γίνετα1  η  μέτρηση  της  Πίεσης  Της  Κύ-
στης,  ορΘικό  ηλεκτρόδιο  τύπου  ορΘοσκοπίου
γ1α  Την  μέτρηση  κα1  τον  έλεγχο  του  έσω  κα1έξω.

3 Οστικό μόσχευμα DΒΜ  5 cc 2


